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1. Projektni zadatak

Izraditi masSinski projekat monorej dizalice sledecih karakteristika:

e nosivost: 3,2t
e  raspon: 6m
e visinadizanja: 3 m
e pogon dizanja: elektri¢ni
e  pogon kretanja kolica: elektricni

Ostale napomene:

e dizalica se koristi povremeno, za podizanje komadnih tereta u objektu
e dizalica radi u normalnoj radnoj sredini
e konstrukcija je oveSena na armiranobetonske grede na plafonu objekta

Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa:

e tehnickim propisima i standardima u masinstvu za ovu vrstu objekta
e podlogama iz gradevinskog projekta objekta

Investitor

MP

potpis
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2. Tekstualna dokumentacija

2.1 Tehnicki opis

Osnovne tehnicke karakteristike dizalice

Nosivost: 3,2t
Raspon: 6 m

Visina dizanja: 3m
Pogonska klasa: 1 Am (FEM)
Pogoni: Elektricni

Elektricna monorej dizalica sluzi za transport komadnog tereta u hali korisnika. Dizalica je
oveSena na armiranobetonske grede na plafonu hale. Dizalica se koristi povremeno, radi u
zatvorenom prostoru i normalnoj radnoj sredini. Upravljanje funkcijama se vrsi sa poda, preko
komandne kutije.

2.1.1 Elektri¢na dizalica sa kolicima

Elektri¢na lanc¢ana dizalica sa elektri¢nim kolicima je KITO ER2ZMO032IS-IS ili sli¢no. Podaci:

e Nosivost: 3,2t

e Visina dizanja: 3 m

e Pogonska klasa: 1 Am (FEM)

e Min. rastojanje kuke od nosaca: 765 mm

e Sirina staze: 179 - 305 mm

e Nosedilanac: @ 10,2 mm (2 kraka)

e Brzina dizanja: 5,2 - 0,9 m/min (frekventno regulisana)
e Brzina kretanja kolica: 24 - 4 m/min (frekventno regulisana)
e  Motor dizanja: 3,5 kW; 40/20 % ED

e  Motor kretanja: 0,4 kW; 27/13 % ED

e Napajanje: 400V, 50 Hz

e Masa: 155 kg
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2.1.2 Celi¢na konstrukcija

Celi¢na konstrukcija je izradena od materijala S355 JRG2. Glavni nosaé (staza) je izveden od
profila HEA 240 (EURONORM 53-62). Na krajevima glavnog nosaca, na gornjem pojasu, zavarene
su ploc¢e od Celika S355 i debljine 20 mm koje sluZe za ostvarivanje zavrtanjske veze sa plo¢ama
na betonskim gredama (videti gradevinski projekat objekta). Na krajevima staze su postavljeni
granicnici kretanja kolica.

2.1.3 Sistem napajanja

Napajanje je ostvareno sistemom Slep kablova. Na gornji pojas staze pricvrséeni su nosaci koji
nose vodicu (C Sinu) po kojoj se kre¢u kolica sa savitljivim kablom koji ide od dizalice do glavnog
prekidaca.

2.2 Spisak koriséenih propisa i standarda

e Standard SRPS EN 13001-2:2016

e Standard SRPS EN 1993-1-1:2012

e Standard SRPS EN 1993-6:2012

e  Zakon o planiranju i izgradniji (SI. glasnik RS br. 72/2009)

e Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (SI. glasnik RS br. 101/2005)
e Pravilnik o bezbednosti masina (SI. glasnik RS br. 12/2010)

e  Pravilnik o tehnickim normativima za dizalice (SI. list SFRJ br. 65/91)1

2.3 Prilog o bezbednosti i zdravlju na radu

Opasnosti koje se mogu javiti pri koriSéenju monorej dizalice na elektri¢ni pogon su:

e Neadekvatan izbor opreme i materijala

e Spadanje konstrukcije ili njenih delova

e Neredovna i nestru¢na kontrola i odrzavanje
e Nepravilno rukovanje

e Preopterecenje

e  Struja kratkog spoja

e Nedozvoljen pad napona

e lzazivanje pozara

e Uticaj vlage, vode i pradine

' Pravilnik je formalno nevazedi ali je dozvoljeno njegovo koris¢enje internim pravilima struke zbog
nepostojanja adekvatene zamene.
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Predvidene mere za otklanjanje opasnosti kod monorej dizalica su:

Materijal i oprema moraju odgovarati projektnoj dokumentaciji dizalice, a
proizvodac/isporucilac mora dostaviti pratecu atestnu dokumentaciju.

Montazu dizalice mogu vrsiti samo strucna i kvalifikovana lica. Prilikom pustanja u rad,
potrebno je izvrSiti atestiranje dizalice od strane ovlaS¢ene institucije. Pre svake
upotrebe dizalice potrebno je da rukovalac dizalice-dizali¢ar izvrSi dnevni pregled.
Dnevni pregled se sastoji od vizuelne provere konstrukcije, njenih veza sa objektom,
kablova, elektriéne dizalice, kolica, naleganja kolica na stazi, veze dizalice i kolica,
noseceg lanca, donje kuke, a potom i funkcionalnih ispitivanja (izvodenja operacija sa
dizalicom bez opterecenija).

Potrebno je vrsiti pregled dizalice (nedeljni, meseéni i godisnji pregled) od strane
kvalifikovanog osoblja imenovanog od strane korisnika dizalice. Zaklju¢ke od pregleda
upisivati u Kontrolnu knjigu. Eventualne neispravnosti i kvarovi uoceni tokom pregleda
se prijavljuju odgovornom licu u radnoj organizaciji koji odmah obustavlja rad sa
dizalicom do oklanjanja svih neispravnosti i kvarova. Stru¢no i kvalifikovano osoblje mora
vrSiti odrZavanje dizalice u svemu prema Uputstvu za odriavanje koje daje
proizvodac/isporucilac dizalice ili prema internim aktima korisnika.

Uputstvo za upotrebu daje proizvodac/isporucilac dizalice i sastavni je deo tehnicke
dokumentacije koja prati dizalicu u prometu i eksploataciji. Osoba koja rukuje dizalicom
mora biti fizicki i mentalno zdrava, upoznata sa funkcijom uredaja, upoznata sa
Uputstvom za upotrebu i obucena za zad sa dizalicom. Dizali¢ar je duzan da prilagodi
uslove rada svojoj bezbednosti i bezbednosti celokupnog osoblja koje radi u okolini.
Dizali¢ar mora predvideti radni ciklus Zeljenog transporta tereta u smislu sagledavanja
manipulativnog prostora bez prepreka. Rukovaoci moraju nositi li€na zastitna sredstva.
Izvodenje svih radnji dizalicom (dizanje/spustanje, kretanje kolica) dizaliCar mora vrsiti
laganim tempom, bez izazivanja trzaja. Potrebno je poStovati ustaljena pravila za kacenje
tereta ili koristiti adekvatna pomocéna sredstva (priveznice). Nije dozvoljen transport ljudi
pomocu dizalice. Nije dozvoljeno zadrzavanje ispod viseéeg tereta. Nije dozvoljeno
podizati teret ukosi ili vu¢i teret po podlozi.

Dizalicar ne sme da podigne teret koji je veée mase od propisane nosivosti dizalice.
Nosivost dizalice mora biti jasno oznacena i vidljiva na samoj dizalici ili u njenoj
neposrednoj blizini.

Zastita od struje kratkog spoja reSena je upotrebom odgovarajuéih osiguraca.

Zastita od nedozvoljenog pada napona je predvidena pravilnim dimenzionisanjem
vodova prema stvarnom opterecenju.

Zastita od izbijanja poZara reSena je izborom adekvatne elektro opreme.

Zastita od uticaja vlage, vode i prasine obezbedena je pravilnim izborom opreme, njenim
razmesStanjem i primenom odgovarajucih zastitnih mera.
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