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Tangencijalni naponi kod otvorenih profila usled
dejstva transverzalnih sila




Otvoreni tankozidi profili
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Otvoreni tankozidi profili

Uproscenja:

« Normalni i tangencijalni naponi su konstantni po debljini zida
konture

» Konturu predstavljamo po srednjoj liniji




Teorema Zuravskog

slobodnaivica konture

Ravnoteza sila u pravcu ose z
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Opsti slu€aj normalnog napona
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gdesu: I, ,I, — glavni centralni momenti inercije,

x,y — glavne koordinate ta~aka konture,

M, ,M, — momentisavijanjau glavnim ravnima.
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Staticki momenti odsecaka konture iznose:
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— srednja debljina konture na delu integraljenja, dakle du’ obilaska
konture sa koordinatom"s",

5(3) — debljina konture na mestu gde je stigla koordinata "s".
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Indeksi kod tangencijalnog napona 7, ozna~avaju|

{ z—napon le'i u ravni ~iji je ortogonalni vektor paralelan Oz osi.
s—pravac tangencijalnog napona je u pravcu koordinate "s"




1. Svaki ¢lan 1zraza posmatra se nezavisno, tj. odreduju se:
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2. Formira se dijagram transverzalnih sila, koje imaju pozitivnu orijentaciju
(polaze}i od levog kraja nosa~a), u smeru osa (Oy) 1 (Ox).

3. Vodimo ra¢una o smeru tekuée koordinate "s", kojim se dobija odgovaraju}i
znak statickog momenta odsecka konture.

4. Uzimajuéi vrednost transverzalne sile u posmatranom preseku nosa~a sa
odgovaraju}im znakom sa dijagrama, a isto tako unoseci 1 znak statickog
momenta u svaki od izraza | posle mnoZenja dobija se sledece:

a) definitivan znak je "+": smer 7, od Qy ili Ox se poklapa sa
smerom porasta koordinate "s",

b) definitivanznak je "-": smer 7 od Qy ili Qx je suprotan od smera
porasta koordinate "s".

5. Za svaki komponentni napon crta se njegova promena po konturi i unosi smer:
toka napona. Konacno, ukupni napon f,, u posmatranoj ta~ki konture
jednostavno se i1zra¢unava superpozicijom komponenata, vodeci ra¢una o

medusobnom smeru.
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