
Основе металних конструкција у машиноградњи и Транспортни уређаји  

Завршни рад 

УПУТСТВО ЗА УСВАЈАЊЕ ПРОФИЛА СТАЗЕ МОНОРЕЈ 

ДИЗАЛИЦЕ 

 

Димензионисање главног носача врши се на основу три критеријума. 

Први критеријум - Критеријум емпиријске препоруке 

Овај критеријум нам омогућава да одредимо оквирну висину главног носача 

и то према следећем изразу: 
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h  , где је  L cm - распон дизалице. 

Други критеријум – Критеријум чврстоће 

Овим критеријумом добићемо најмању вредност отпорног момента за осу  

y-y (
,el yW ) коју наш главни носач мора да има. 

Kако сам назив критеријума каже (Критеријум чврстоће) мора бити испуњен 

следећи услов: 

doz  ,         (1) 

дакле највећи нормални напон од момента савијања мора бити мањи од 

дозвољеног напона који износи 
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Највећи нормални напон од момента савијања је: 
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QQ m g  , дату вредност носивости у килограмима морате помножити са 

убрзањем земљине теже). 

Ако сада претходне релације уврстимо у услов (1) добићемо израз за 

израчунавање потребног отпорног момента 3

,  el yW cm   : 
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Трећи критеријум – Критеријум деформација 

Овим критеријумом добићемо најмању вредност момента инерције за осу  

y-y (
yI ) коју наш главни носач мора да има. 

Следећи услов мора бити задовољен: 

dopf f ,         (2) 

где је 
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f   - допуштени угиб, a f  - највећи радни угиб стазе који се 

одређује према следећем изразу: 

3

48 y

Q L
f

E I




 
 , 

2
21000

kN
E

cm
 - модул еластичности. 

Ако сада претходне релације уврстимо у услов (2) добићемо израз за 

израчунавање потребног момента инерције 4

yI cm   : 
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На основу добијених вредности за отпорни момент (
,el yW ) и момент инерције  

(
yI ), потребно је усвојити одговарајући профил стазе из таблица на крају 

приручника проф. В. Гашића. Дакле, усвајате профил који задовољава други и 

трећи критеријум, док први критеријум не мора бити испуњен јер нам он даје 

само препоруку за оквирну вредност висине носача.  

Када усвојите носач потребно је дати скицу усвојеног носача са његовим 

основним геометријским карактеристикама и даље наставити прорачун према 

датом примеру. 


