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Zadatak projektanta sastoji se u formiranju unificirane konstrukcije, sastavljene što je 
više moguće od gotovih blokova - delova, sklopova i podsklopova, njihove uzajamne 
zavisnosti, primene novih materijala, savremenih metoda mašinske obrade, izbora 
racionalnih kinematskih šema mehanizama, korišćenjem savremenih metoda proračuna 
čvrstoće i veka trajanja mašine. Kao osnova projektovanja i proizvodnje savremenih 
dizalica mogu se usvojiti principi standardizacije, unifikacije, i konstrukcija iz 
blokova (modularni pristup).

Standardizacija zahteva primenu standardnih osnovnih parametara mašine kao što su 
nosivost, raspon, dužina strele (dohvat), brzine kretanja radnih mehanizama, itd. 
Takođe, iz tog razloga važno je u određenoj meri se pridržavati dizaličnih standarda.

Unifikacija se svodi na konstrukcionu jednoobraznost mašina, odnosno proizvodnju 
tipiziranih konstrukcija, što smanjuje troškove proizvodnje mašine, olakšava 
eksploataciju i remont, omogućava primenu novih tehnoloških procesa, povećava 
kvalitet mašine.  

Konstrukcija iz blokova (modularni pristup), omogućava ugradnju već postojećih 
delova kako pogona, tako i metalne konstrukcije, npr. gotovi sklopovi koturače, 
kompaktna vitla, kolica, motoreduktori, blok točka, čeoni nosači sa pogonom kretanja, 
itd. 



Bitne tehničke karakteristike (nosivost, rasponi, visine dizanja, radne brzine i 
sl.) i karakteristične veličine pojedinih delova dizalice (prečnici doboša, točkova, 
koturova) određeni su standardima (DIN, EN, BS, itd.), između ostalog i JUS 
standardima (trenutno je u toku usvajanje i prevod EN standarda kao novih srpskih 
standarda u toku). Ove veličine određene su standardnim brojevima iz reda R10 (~1,25) 
ili R20 (~1,12), što je u skladu sa ISO preporukama.

Kod dizalica sa kukom, naznačena nosivost je najveći dozvoljeni teret koji je  
obešen o kuku.

Za dizalice sa grabilicom pod nazivnom nosivošću se podrazumeva zbir korisnog 
tereta u grabilici i sopstvene težine grabilice.



U narednim tabelama prema JUS M.D1 .021 date su vrednosti za nosivosti, radne 
brzine dizanja, vožnje dizalice, električnog vitla, visine dizanja i raspon dizalice.

Nazivne nosivosti treba birati iz sledećeg niza brojeva R10 (nosivost je u tonama):
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Prema JUS M.D1.021 u tabeli je dat opšti niz naznačenih (ranije nazivnih, nominalnih) 
nosivosti za sve industrijske dizalice uopšte u tonama.
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Naznačene radne brzine
Jedna od važnijih karakteristika dizalica su brzine sa kojima rade pojedini radni 

organi ili mehanizmi. Kod dizalica se razlikuju brzine za svaki mehanizam posebno, i to:
• brzina dizanja (normalna ili spora - puzajuća),
• brzina kretanja noseće konstrukcije, odnosno dizalice (mosta, portala itd.),
• brzina kretanja vitla (kolica),
• brzina okretanja, kao periferna u (m/min) ili (m/s) ili kao ugaona u (min-1),
• brzina promene dohvata strele.

JUS M.D1.023 propisuje opšti niz standardnih brzina, koje treba birati za kretanje 
pojedinih mehanizama dizalica.



U tablici 2.9 su date brzine dizanja tereta u (m/min) u zavisnosti od nosivosti i pogonske 
klase.

1,61,2511,2510,810,80,630,80,630,5400

21,61,251,61,2511,2510,810,80,63315

2,521,621,61,251,61,2511,2510,8250

3,22,522,521,621,61,251,61,251200

43,22,53,22,522,521,621,61,25125 i 160

6,354543,243,22,52,521,663 do 100

12,510886,35543,22,521,650

1612,5101086,36,35443,22,532 i 40

201612,512,510886,35543,220 i 25

2520161612,5101086,36,3548 do 16

322520201612,512,510886,352,5 do 6,3

4032252520161612,5101086,30,5 do 2

504032322520201612,512,51080,25
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Brzine dizanja (m/min) za pogonsku klasuNazivna
nosivost (t)



U tabeli su date vrednosti normalnih brzina dizanja dizalica sa kukom u zavisnosti od 
nosivosti i pogonske klase, u m/min.

1,6/21/1,25/1,60,8/1/1,250,63/0,8/10,5/0,63/0,
80,4/0,5400

2/2,51,25/1,6/21/1,25/1,60,8/1/1,250,63/0,8/10,5/0,63315

2,5/3,21,6/2/2,51,25/1,6/21/1,25/1,60,8/1/1,250,63/0,8250

3,2/42/2,5/3,21,6/2/2,51,25/1,6/21/1,25/1,60,8/1200

6,3/84/5/6,33,2/4/52/2,5/3,21,25/1,6/21,0/1,25125 i 160

8/105/6,3/84/5/6,32,5/3,2/41,6/2/2,51,25/1,680 i 100

12,5/168/10/12,55/6,3/83,2/4/52/2,5/3,21,6/250 i 63

16/2010/12,5/166,3/8/104/5/6,32,5/3,2/42/2,532 i 40

20/2512,5/16/208/10/12,55/6,3/83,2/4/52,5/3,220 i 25

25/3216/20/2510/12,5/166,3/8/104/5/6,33,2/48-16

32/4020/25/3212,5/16/208/10/12,55/6,3/84/52,5-6,3

40/5025/32/4016/20/2510/12,5/166.3/8/105/6,30.5-2

50/6332/40/5020/25/3212,5/16/208/10/12,56,3/80.25

5m4m3m2m1Am1Bm

Brzine dizanja (m/min), za pogonsku grupu
Nazivna 
nosivost



Brzina sporog dizanja (m/min)

43,22,521,61,210,80,50,30,20,1

Brzine kretanja kolica (m/min)

100 i više806350405m

80635040324m

63504032253m

50403225202m

40322520161Am

201612,51081Bm

Brzina kretanja (m/min)Pogonska 
grupa

Brzine kretanja mosnih dizalica sa kukom (m/min), izuzev specijalnih dizalica za 
železare

200160125100805m
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Brzina kretanja (m/min)Pogonska
grupa



Zavisnost brzine kretanja od dužine kranske staze



Od velike važnosti za ispravan i miran rad dizalice je ubrzanje koje se javlja na početku 
svakog radnog ciklusa pojedinih pogona. U stvarnosti ubrzanje nije konstantno. 
Međutim, njegovu promenu teško je odrediti pa se u proračunu uzima da je ubrzanje 
konstantno. Za uobičajene uslove rada dizalica, može se usvojiti kao prosečno ubrzanje 
a=0.2 (m/s2). U tabeli su data preporena ubrzanja u zavisnosti od brzine kretanja i 
uslova rada, i to za:
•dizalice sa laganom i srednjom brzinom, koje treba da pređu dugačak put.
•dizalice sa srednjom i velikom brzinom, za uobičajenu primenu.
•mašine sa velikom brzinom i velikim ubrzanjem. U ovom slučaju moraju
gotovo uvek da budu pogonjeni svi točkovi.

0.676.00.508.0--2404.0

0.585.40.447.0--1893.15

0.524.80.396.3--1502.5

0.474.20.355.60.229.11202.0

0.433.70.325.00.198.3961.6

0.333.00.254.00.156.6601.0

--0.193.20.125.237.80.63

--0.162.50.0984.124.00.40

----0.0783.215.00.25

----0.0642.39.60.16

ubrzanje 
(m/s2)

trajanje 
ubrz. (s)

ubrzanje 
(m/s2)

trajanje 
ubrz. (s)

ubrzanje 
(m/s2)

trajanje 
ubrz. (s)(m/min)(m/s)

c) Velika brzina sa velikim 
ubrzanjem

b) Srednja i velika brzina -
uobičajena brzina

a) Spora i srednja brzina 
sa dugim putem vožnje

Brzina
kretanja



Visina dizanja i rasponi mostova

JUS M.D1.022 definiše visine dizanja i iz ovog JUS-a navedena je tabela koja se 
odnosi na visine dizanja mosnih dizalica.

(40)(32)25201612.5(10)85Mosne dizalice

Visina dizanja (m)Vrsta dizalice

JUS M.D1.024 daje standardne raspone industrijskih dizalica. U narednoj tabeli naveden 
je niz vrednosti za raspone mosnih i portalnih dizalica.

100908070605045

403532282522,52018

1614121086.354

Mosne i portalne

Raspon (m)Vrsta dizalice



Uporedne oznake za materijale koji se uobičajeno koriste kod transportnih mašina  i 
uređaja prema standardu iz 2003.

Č 03621.0114S235JO

Č 03611.0038S235JRG2

Č 03711.0036S235JRG1

Č 03701.0037S235JR

Č 01301.0035S185

EN 10027-2EN 10027-1 i
ECISS IC 10

Osnovna oznaka premaOsnovna oznaka prema

Oznaka čelika u 
JUS C.Bo.500 (1989.) i

prema standardu
JUS C.Bo.002 (1986.)

Oznake čelika u ovom standardu

Č 07451.0070E360

Č 06451.0060E335

Č 05451.0050E295

Č 05631.0570S355J2G3

Č 05621.0553S355JO

Č 05611.0045S355JR

Č 04531.0144S275J2G3

Č 04521.0143S275JO

Č 04511.0044S275JR

Č 03631.0116
S235J2G3



Osnovna šema dvogrede mosne dizalice




